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Rockwool izoliaciniai gaminiai gami-
nami id diluma ir garsa izoliuojanéios,
ugniai atsparios bei drégmés ir van-
dens neigerianeios akmens vatos.

Degumo Kklasifikacija

Akmens vata pagal standarta LST EN
13501-1 yra priskiriama saugiausiai Al
klasei, nes nedega, nesudaro tirdte di-
mg ir deganeigjg dalelig.

Bendrieji reikalavimai

Pastato stogas yra viena svarbiausig ir
labiausiai klimato veikiama konstruk-
cija, todél ji turi bati atspari atmosferos
ir eksploataciniams veiksniams. Plokd-
éig sutapdintg stogg nuolydis yra tik
iki 7°, todél bdtina arengti funkcionalia
lietaus ir tirpstaneio sniego vandens
nuvedimo sistema bei patikima hidro-
izoliacina stogo danga Taip pat svarbus
wp_ p Egjskmq gxmjy_agl g kcbEj_emq
parinkimas.

Rockwool akmens vatos gaminiai gami-
nami id inertiokg, mineralinés kilmés
kcbEg_e0* Icpe_esmi_1-10 gs igrmkq
skirtingiems stogo dangos sluoksniams
inp_gr_g I_sbmi_kmkyq kcbEg_emkgg _p
j@ komponentais. Be to, akmens vata
wp_ Icbcey* np_jcibEr t Ibclq e_psq?
nesitraukia dél temperatiros pokyeig ir
dera su visomis prilydomosiomis bitu-

minémis bei polimerinémis vandens ar
garg izoliacijos dangomis. Akmens vata,
pagal évairig normatyvg ir reglamentg
reikalavimus, naudojama net irengiant
stogus, kur dilumos izoliacijai pasirinktos
nmjgkecpyl g kebEy_emg*E _ikelgt_mgq
frengiant nedegias juostas. Tik akmens
vata apdiltinti stogai atitinka atsparumo
ugniai, dilumos ir garso izoliacijai kelia-
mus reikalavimus.

Stogo pagrindas turi atitikti nustatytus
reikalavimus évertinus veikianeias ap-
krovas bei bati lygus, dvarus ir sausas.
Po dilumos izoliacijos sluoksniu bQ-
tina érengti idtisine garo izoliacija, kad
dregnas oras i0 vidaus nesiskverbtg &
gxmjg_ alIN kcbEy_el, E_pm gxmjg amh spy
sEnipIn q_lb_pskij* mbj Ice_ji ~¥n
kecaf LEi g p i on n_Ecigr *m g I+
daros turi persikloti ar bati suklijuotos.

Vienasluoksné dilumos izoliacija

Dvitankig akmens vatos plokdéig atsi-
radima salygojo ir pokyéiai stogg dengi-
mo technologijoje bei statybos darbg
mlimic g Imp_q k_iqik_ji_t gsk_Egln
darbg sanaudas bei paspartinti statybg
eiga. Plokdéiojo stogo vienasluoksnés
dilumos izoliacijos irengimas itin ekono-
midkas, spartus ir paprastas spren-
dimas. Todél ir diegiant diuolaikines
mechanidkai tvirtinamas ar klijuojamas
polimerines, polimerines-bitumines

stogo dangas, prireiké dilumos izolia-
cinio gaminio, égalinanéio sutrumpinti
darbg trukme, racionalizuoti stogo
konstrukcijas. Vienasluoksnés dilumos
izoliacijos irengimui darbg sanaudos
_nic /3t0. # k_Ecql™q lcy ixmjg_aglcq
plokdtes klojant dviem sluoksniais.
Ant stogo pagrindo irengiamas garo
izoliacijos sluoksnis, ant jo klojamos
dvitankés akmens vatos plokdtés ir
tiesiama hidroizoliacinés dangos juosta,
kuri kradtuose smeigémis per akmens

Laidumas vandens garams

Visg akmens vatos gaminig (be dan-
emq’ t_lbclqg e pO t pEmq d_irmpsq
m = 1, t. y. toks pat kaip ir nejudraus
oro sluoksnio.

Vandens imirkis
Akmens vatai yra nustatomas trumpa-
laikis ir ilgalaikis imirkis id dalies panar-

Prie vertikalig stogo konstrukcijg garo
izoliacijos sluoksnis pratesiamas iki
akmens vatos sluoksnio virdaus.
Stogo dilumos izoliacijos ir hidro-
izoliacinés dangos tvirtinimo bddas
epbEl_k_q qi_g-_tik_ig* npjij_sqgm+
mai nuo véjo apkrovg, pastato aukdéio
ir kt. Detalia informacija apie tvirtinima
teikia projektuotojai ir tvirtinimo detalig
e_kolmi_g* _rqiEtcjeb_ky ¥ imliper_sq
stogo pagrindo stipruma, tvirtinimo de-
talig parametrus ir kitas stogo irengimo
qijwe_q, B_Elg_sqq_g 1_sbmi_kmqg rct
leskopinés, isriegiamos & stogo pagrin-
da smeigés. Jei stogo érengimo metu
bus intensyviai, o véliau periodidkai
e_|_ b El gt giErmk_* “Ynl_ Ypclen
vaikdeéiojimo takus, apsauganeius stogo
danga ir dilumos izoliacija nuo mecha-
19100 n_EcybikO,

vata ir garo izoliacija tvirtinama prie
stogo pagrindo. Klojant kita hidro-
izoliacijos juosta, pritvirtintasis kradtas
gs gkcie” kiq sEbcley_k_q ip sEijismt
jamas. Taigi, po idtisine hidroizoliacine
stogo danga susikaupz garai sudaro
didesni nei atmosferinis slégé ir juda
veikiami slégio skirtumo, bet dangos
neidpueia ir nesuplédo, nes garai su
oru padalinami pro védinimo kami-
nélius. Kaminéliai statomi aukdéiau-
siose stogo vietose — vienas 40-60 m2
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