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Bendrieji reikalavimai

1	 - stogo pagrindas 
	   profiliuoti plieno lakðtai
2	 - garo izoliacija
3	 - Rockwool akmens vatos 
	   dvitankës plokðtës
4	 - smeigës
5	 - hidroizoliacija

Pastato stogas yra viena svarbiausiø ir 
labiausiai klimato veikiama konstruk-
cija, todël ji turi bûti atspari atmosferos 
ir eksploataciniams veiksniams. Plokð-
èiø sutapdintø stogø nuolydis yra tik 
iki 7°, todël bûtina árengti funkcionalià 
lietaus ir tirpstanèio sniego vandens 
nuvedimo sistemà bei patikimà hidro-
izoliacinæ stogo dangà. Taip pat svarbus 
wp_ gp Ēgjskmq gxmjg_agl¯q kcbĖg_emq 
parinkimas.
Rockwool akmens vatos gaminiai gami-
nami ið inertiðkø, mineralinës kilmës 
kcbĖg_eÒ* lcpc_esmh_l­gÒ qs igrmkgq 
skirtingiems stogo dangos sluoksniams 
¥np_qr_g l_sbmh_kmkgq kcbĖg_emkgq _p 
jø komponentais. Be to, akmens vata 
wp_ lcbceg* np_jcgbĖg_ t_lbclq e_psq* 
nesitraukia dël temperatûros pokyèiø ir 
dera su visomis prilydomosiomis bitu-

Rockwool izoliaciniai gaminiai gami-
nami ið ðilumà ir garsà izoliuojanèios, 
ugniai atsparios bei drëgmës ir van-
dens neágerianèios akmens vatos.

Degumo klasifikacija
Akmens vata pagal standartà LST EN 
13501-1 yra priskiriama saugiausiai A1 
klasei, nes nedega, nesudaro tirðtø dû-
mø ir deganèiøjø daleliø.

Laidumas vandens garams
Visø akmens vatos gaminiø (be dan-
emq' t_lbclq e_pÒ t_pĖmq d_irmpgsq  
m = 1, t. y. toks pat kaip ir nejudraus 
oro sluoksnio.

Vandens ámirkis
Akmens vatai yra nustatomas trumpa-
laikis ir ilgalaikis ámirkis ið dalies panar-

minëmis bei polimerinëmis vandens ar 
garø izoliacijos dangomis. Akmens vata, 
pagal ávairiø normatyvø ir reglamentø 
reikalavimus, naudojama net árengiant 
stogus, kur ðilumos izoliacijai pasirinktos 
nmjgkcpgl¯q kcbĖg_emq* gĒ _ikclq t_rmq 
árengiant nedegias juostas. Tik akmens 
vata apðiltinti stogai atitinka atsparumo 
ugniai, ðilumos ir garso izoliacijai kelia-
mus reikalavimus.  
Stogo pagrindas turi atitikti nustatytus 
reikalavimus ávertinus veikianèias ap-
krovas bei bûti lygus, ðvarus ir sausas. 
Po ðilumos izoliacijos sluoksniu bû-
tina árengti iðtisinæ garo izoliacijà, kad 
drëgnas oras ið vidaus nesiskverbtø á 
gxmjg_aglÑ kcbĖg_e¦, E_pm gxmjg_agh_ rspg 
sĖrgipglrg q_lb_psk¦* rmb¯j lce_jg `¼rg 
kcaf_lgĒi_g _p igr_gn n_Ėcgqr_* m q_l+
dûros turi persikloti ar bûti suklijuotos. 

Prie vertikaliø stogo konstrukcijø garo 
izoliacijos sluoksnis pratæsiamas iki 
akmens vatos sluoksnio virðaus. 
Stogo ðilumos izoliacijos ir hidro-
izoliacinës dangos tvirtinimo bûdas 
epglbĖg_k_q qi_g­g_tgk_gq* npgij_sqm+
mai nuo vëjo apkrovø, pastato aukðèio 
ir kt. Detalià informacijà apie tvirtinimà 
teikia projektuotojai ir tvirtinimo detaliø 
e_kglrmh_g* _rqgĖtcjeb_kg ¥ imlipcr_sq 
stogo pagrindo stiprumà, tvirtinimo de-
taliø parametrus ir kitas stogo árengimo 
q¦jwe_q, B_Ėlg_sqg_g l_sbmh_kmq rc+
leskopinës, ásriegiamos á stogo pagrin-
dà smeigës. Jei stogo árengimo metu 
bus intensyviai, o vëliau periodiðkai 
e_l_ b_Ėl_g t_giĒrmk_* `¼rgl_ ¥pclerg 
vaikðèiojimo takus, apsauganèius stogo 
dangà ir ðilumos izoliacijà nuo mecha-
lglgÒ n_ĖcgbgkÒ,

Vienasluoksnë ðilumos izoliacija
Dvitankiø akmens vatos plokðèiø atsi-
radimà sàlygojo ir pokyèiai stogø dengi-
mo technologijoje bei statybos darbø 
pglimhc* gp lmp_q k_iqgk_jg_g qsk_Ėglrg 
darbø sànaudas bei paspartinti statybø 
eigà. Plokðèiojo stogo vienasluoksnës 
ðilumos izoliacijos árengimas itin ekono-
miðkas, spartus ir paprastas spren-
dimas. Todël ir diegiant ðiuolaikines 
mechaniðkai tvirtinamas ar klijuojamas 
polimerines, polimerines-bitumines 

stogo dangas, prireikë ðilumos izolia-
cinio gaminio, ágalinanèio sutrumpinti 
darbø trukmæ, racionalizuoti stogo 
konstrukcijas. Vienasluoksnës ðilumos 
izoliacijos árengimui darbø sànaudos 
_ngc /3+0. # k_Ėcql¯q lcg gxmjg_aglcq 
plokðtes klojant dviem sluoksniais. 
Ant stogo pagrindo árengiamas garo 
izoliacijos sluoksnis, ant jo klojamos 
dvitankës akmens vatos plokðtës ir 
tiesiama hidroizoliacinës dangos juosta, 
kuri kraðtuose smeigëmis per akmens 

vatà ir garo izoliacijà tvirtinama prie 
stogo pagrindo. Klojant kità hidro-
izoliacijos juostà, pritvirtintasis kraðtas 
qs qkcge¯kgq sĖbcleg_k_q gp sĖijghsm+
jamas. Taigi, po iðtisine hidroizoliacine 
stogo danga susikaupæ garai sudaro 
didesná nei atmosferinis slëgá ir juda 
veikiami slëgio skirtumo, bet  dangos 
neiðpuèia ir nesuplëðo, nes garai su 
oru paðalinami pro vëdinimo kami-
nëlius. Kaminëliai statomi aukðèiau-
siose stogo vietose – vienas 40-60 m² 
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