
Rockwool akmens vata
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Rockwool izoliaciniai gaminiai gami-
nami ið ðilumà ir garsà izoliuojanèios, 
ugniai atsparios bei drëgmës ir van-
dens neágerianèios akmens vatos.

Degumo klasifikacija
Akmens vata pagal standartà LST EN 
13501-1 yra priskiriama saugiausiai A1 
klasei, nes nedega, nes udaro tirðtø 
dûmø ir deganèiøjø daleliø.

Tinkuojamø iðorës sienø ðiltinimas

Pastatø iðorës sienø ðiltinimui ir fasadø 
atnaujinimui naudojamiems gaminiams 
ið akmens vatos bûdingas matmenø 
stabilumas (jos nesideformuoja dël tem-
peratûros pokyèiø), itin geras laidumas 
vandens garams, bet nedidelis van-
dens ámirkis, taèiau svarbiausia jos yra 
nedegios. Be to, ið iðorës akmens vata 
apðiltinto ir nutinkuoto pastato sienos 

Laidumas vandens garams
Visø akmens vatos gaminiø (be dan-
emq' t_lbclq e_pÒ t_pĖmq d_irmpgsq  
m = 1, t. y. toks pat kaip ir nejudraus 
oro sluoksnio.

gĒbĖgsq Ėwkg_g epcg­g_s lcg _nĒgjrglrm 
nmjgkcpgl¯kgq kcbĖg_emkgq* rmb¯j 
ak-mens vata apðiltinto namo mikrokli-
matas bus geresnis. Dar reikia paminëti 
ir geras technologines fasadiniø akmens 
vatos plokðèiø savybes – jomis galima 
pataisyti ðiltinamos sienos nelygumus, 
nesibijoma, kad tarp plokð-èiø susidarys 
plyðiai, kaip kartais atsitinka su kitomis 
kcbĖg_emkgq, Rmb¯j hmq `c _npg`mhgkÒ 
naudojamos ávairios paskirties pastatø 
ðiltinimo ið iðorës darbams. 
Plonasluoksniais tinkais tinkuojamiems 
fasadams ðiltinti naudojamos akmens 
vatos fasadinës plokðtës arba plokðtës 
su vertikaliai orientuotu pluoðtu (stat-
menu ðiltinamam pavirðiui). Fasadø 
pavirðiams su kreivumo spinduliu 
ðiltinti, dël lankstumo geriau tinka 
akmens va-tos plokðtës su vertikaliai 
orientuotu pluoðtu.
Izoliacinës plokðtës prie esamos sienos 
turi bûti klijuojamos ir tvirtinamos smei-

gëmis, pradedant nuo apaèios ir kylant 
á virðø, kai aplinkos temperatûra ne 
Ėckcql¯ i_gn )3¿A,
Ant klijuojamos plokðèiø pusës kraðtø 
sĖrcn_k_ 3+6 ak njm­gm ijghÒ hsmqr_ 
(visu perimetru) ir plokðtës viduryje 
dedami 4-6 klijø masës taðkai, kad 
ijgh_gq `¼rÒ gĒrcnr_ lc k_Ėg_s i_gn 
45-50% gaminio ploto. Plokðèiø su 
verti-kaliai orientuotu pluoðtu, pavirðius 
turi bûti pilnai padengtas klijais. Visos 
fasadinës plokðtës turi bûti tvirtinamos 
mechaniðkai – smeigëmis, kuriø 
skaièius nustatomas skaièiavimais 
&tgbsrglgĒi_g 2+6 tlr, ¥ kę',  Rcn_kÒ ijghÒ 
gp qkcgegÒ rspg `¼rg rgci* i_b sĖrgipglrÒ 
gerà izoliacinës plokðtës sukibimà su 
qgcl_* rmb¯j qi_g­gsmh_lr _rqgĖtcjeg_k_ 
á pagrindà, jo stiprumà, izoliacinës 
plokðtës storá bei pastato aukðtá.
Izoliacinës plokðtës prie pagrindo turi 
priglusti visu pavirðiumi, o tarp savæs 
patikimai suspaustos, kad neliktø 
plyðiø. Vertikalios siûlës tarp plokðèiø 
rspg ̀ ¼rg ncpqrskrmq tgcl_ igrmq _rĖtgjegs, 
SĖijghsmrÒ gp npgrtgprglrÒ njmiĒ­gÒ n_tgp+
ðius turi bûti sausas, ðvarus ir lygus.
Ðios akmens vatos plokðtës dera su 
visomis naudojamomis fasadø renova-
vimo-ðiltinimo sistemomis.

×

Ü
Ú

Ø

×

Ü

ÚÙ

Ø

ÛÛ

Informacijà apie 
kitas ðiltinimo sis-
temos dalis teikia 

gamintojai.

1	 -	 esama siena
2	 -	 Rockwool akmens vata
3	 -	 smeigës
4	 -	 gruntas
5	 -	 stiklo audinio tinklelis
6	 -	 dekoratyvinis tinkas




